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BR“N@XTurbo-Snray IX 50 3 BR"N@ Turbo-Spray’'IX 100

— High-Tec corrosiebescherming —

- Gebruik en werking

als @ kwaliteitssmeermiddel

® corrosiebescherming voor - opslag en o=
van = vVervoer e
aandrijvingen, kettingen, kabels, glijbanen, machines, preci
gereedschappen, halffabrikaten en gereed produkt, vdeﬂﬂlggn__ 4
installaties en vele soorten gereedschappen. :

BRUNOX®Turbo-Spray®IX 50 is een niet
uithardend meerfunctieprodukt, dat overal t
gebruiken is waar een langdurige smering
en een langdurige corrosiebescherming
gewenst is.

Het vormt een gelijkmatige, niet uithardenc
film, die ook de kleinste hoeken en naden
volledig bedeki. :

van

BRU NO)(@Turbo—Spray@IX 50 smeert ook
onder hoge opperviaktedruk.

BRUNOX®Turbo-SprayIX 50 kan verwijderc
worden met reinigingsmiddelen (tensiden
de bescherming niet langer gewenst is.

VERSIEGELUNG

for ca, 2 Johre
Voor verdere informatie raadpleegt U het Materiaal

Data blad.

~
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— High-Tec duurzame corrosiebescherming —

§ Gebruik en werking

als @ corrosiebescherming voor - lange termijn op-
slag in de buitenlucht (gedurende winter of zomer)

- zeetransport

aandrijfassen, motoren, spoelen, ventielen, machines, precisie-
gereedschappen, halffabrikaten en gereed produkt, landbouw
en bouwvoertuigen, allerlei soorten installaties.

BHUNOX(@Turbo-Spray@IX 100

vormt een High-Tec corrosiebeschermende
laag voor metalen produkten en machines
onder zware omgevingsinvioeden. Het is
geschikt voor gebruik in de meest corro-
siegevoelige omgevingen, zoals zoutwater,
en bij directe invloeden van het weer.

De wasachtige beschermingsfilm vertoont
geen breuken, blijft compact en vormt een
perfekte kwaliteitsbescherming.

BRUNOX@)Turbo—Spray@IX 100 kan verwij-
derd worden met blanke spiritus of was-
benzine als geen verdere bescherming nood-
zakelijk is.

Voor verdere informatie raadpleegt U het Materiaal
Data blad.

BRUN@X oy

— Roestsanerings-systeem —

Gebruik en werking

als @ anti-roestbehandeling en
@ epoxy grondlaklaag
voor

BRUNOX:

frisst Rost,
schiitzt Eisen!

destroys rust,
protects iron!

§ Supprime la rouillé
£ Dprotege le fer

Breng BRUNOX®:
roller, spun of de CFK -vrije BRUNOX®:
BRUNOX”

\eout raest. Eigenschappen
-or! o [T E
schermt ijze BRUNOX®enany is @ vrij van zware metalen en @ vrij van minerale zuren
BRUNOX® is @ onbeperkt houdbaar en @ te verdunnen met aceton

'

BRUNOX®

Voor verdere informatie raadpleegt U het Materiaal Data blad.

het industriéle onderhoud van constructies, installaties, machines, voertuigen en

 is het gepatenteerde roestsanerings-systeem op epoxyha
ge heldere vioe|st0f vormt met de geneutraliseerde roestlaag een metaalorganise
De zwarte zeer compacte en bestendige beschermende laag die gevormd wordt ¢
ming tegen roest voor een langere tijd en is tegelijkertijd een zeer goede
epoxyhars bestanddelen. Het middel is uitstekend geschikt voor machine:
metaalobjecten. Dankzij de zeer hoge penetratie in de roest en de goede filmvorming
pen) verzekert het een efficiente en gemakkelijke verdere bewerking. :

Verwijder los roest vet, vuil, en verroeste verfresten met een staalborstel, sl
%y in2a3 Iagen op het resterende poreuze roest aan met el

is zeer geschikt voor dompelen en uitgieten van holle voomerp
Na de behandeling moet een afdeklaag aangebracht worden.

is @ te combineren met alle gangbare lakken en plamuur

dergi




BR“N@X®Turho-Spray®

— De 5 functiespray met TURBOLINE -

voor @ onderhoud @ reinigen ® reparatie
@ produktie ® opslag ® transport

van
machines, precisie instrumenten, tussenopslag, gereed produkt, vervoermiddelen, installaties en diverse elektrische apparaten.

BRUNOX® Turbo-Spray‘a‘ de enige multifunctiespray met TURBOLINE, garandeert een hoog
capillair effect en is zuinig in gebruik (100 - 120 m?1).
BRUNOX® Turbo-Spray® op metalen oppervlakken weert water, beschermt tegen vocht en
agressieve omstandigheden zoals zure omgevingen, schoorsteengassen etc. Door het
gebruik van BRUNOX® Turbo-Spray® wordt een doorzichtige compacte, niet uithardende,
I' i T roestwerende film van 1-2 micron dik gevormd, die een betrouwbare bescherming biedt.

Iuw | H ‘ | ||“|“ | BRUNOX® Turbo-Spray® kan gemakkelijk verwijderd worden met schoonmaakmiddelen

{ (tensiden).

Smeermiddel

BRUNOX® Turbo-Spray® is een langdurig werkend smeermiddel dankzij het bijzondere
mengsel van koolwaterstoffen en de toevoeging TURBOLINE.

Kruipolie / Roestoplosser

BRUNOX® Turbo—Spray® is een multicomponenten smeerolie met een uitstekende penetre-
rende werking. Daardoor kan het in de kleinste scheurtjes en ruimten binnendringen en
bijvoorbeeld vastzittende schroeven in een mum van tijd weer los maken. Turbo-Spray
verwijdert vliegroest en laat vastgeroeste mechanismen weer bewegen.

S
-

-

Corrosiebescherming

BRUNOX® Turbo-Spray® garandeert volledige corrosiebescherming, ook in de kleinste holle
ruimten. Het koolwaterstofmengsel garandeert zowel een compacte beschermingslaag als de
noodzakelijke filmdikte die vocht verdrijft. Het vormt een heldere, onzichtbare, niet uithardende
laag die in de meeste gevallen niet verwijderd hoeft te worden (uitzondering: voor het

verven). Deze film verschatft tijdelijke bescherming tegen corrosie (ongeveer 6 maanden) en
werkt vuilafstotend.

Reinigingsmiddel

5 f . ray BRUNOX® Turbo-Spray@ verdringt en verwijdert mineraal en organisch vuil, zodat (bijna) alle
lll'lctleSP soorten viekken (bijv. teer, remstof, plakresten, etc.) moeiteloos verwijderd kunnen worden.
Ook verwijdert Turbo-Spray kruit-, lood- en koperresten van wapens. Het neutraliseert hand-
smeermiddel zweet en beschermt ook aluminium, koper, messing, verchroomd en gegalvaniseerd staal en

Kruipolie ook roestvrij staal.

Orrosiebescherming Contact spray
REinigingsmiddel BRUNOX® Turbo-Spray@' heeft een zeer lage oppervlakte spanning en een grote adhesie aan
metalen, zodat lekstromen voorkomen worden en binnengedrongen vocht meteen verwijderd
Contact spray wordt. Deze eigenschap is in het bijzonder geschikt voor elektrische contacten, kortsluiting
R . igt wordt verholpen en voorkomen.
Meert, lost roest, beschermt; &

T 105 205 0 90

Eigenschappen

BRUNOX® Turbo-Spray® bevat @ geen siliconen, ® geen teflon en ® geen grafiet
BRUNOX® Turl:vo-&‘.pra:,ﬂ@j heeft geen invioed op @ lakken, leer, hout, rubber, plastic en textiel
BRUNOX® Tu rbo-Spray@ bevat slechts 3% drijfgas (CO,), dus 97% actief middel
BRUNOX® Tu rbo-SprayG’ is veilig; het heeft een vlampunt van 78°C

Voor verdere informatie raadpleegt U het Materiaal Data blad.
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NSN 6850-00-050-
0659

USDA class H2

spuitbus 100 ml, 300 mi,

Verpakkingseenheid 400 ml
51,201 can

NSN 8030-17-039-
7214

spuitbus 300 ml

51,201 can

De boven vermelde informatie is naar ons beste weten opgesteld en is gebaseerd op ons huidige kennis. Ondanks ons zorgvuldige produktie is
afwijkingen van de vermelde gegevens mogelijk. Ons garantie beperkt zich tot de kwaliteit van de geleverde goederen.



